Canon 



PIXUS MP 550 

かんたんスタートガイド 



ご使用前にかな5ず本書をお読みください。いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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■記号について 

守っていたださたい重要事項が書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、かならずお読みください。 
操作の参考になることや補足説明が書かれています。 

J 時間がかかる操作の説明が書かれています。 

瞧•园 id Windows の操作について記載しています。 
fiterngm Macintosh の操作について記載しています。 


• Microsoft は、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Macintosh および Mac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 


Model Number: K 10342 (MP 已已日 ) 








このマニュアルの流れ 


7はじめに 


\/ 
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電源を入れよラ 




D 


プリントへッドを取り付けよう 




J 


g 


インクタンクを取り付けよう 




[^5 ソフトウェアをインス!ルしよう户つ 
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用紙のセツト方法 




設置びおわった5 
















































■付属品を確認しよラ 


ff 本製品の電源を入れる前に、製品内部と外側にあるオレンジ色のテープと保護シートを 

すべて取り除いてください。 




プリントへッドは、排紙トレイ （ A ) 
の内側に収納されています。 
排紙トレイを開いて取り出して 
ください。 



インクタンク 

(5 個：目 K 、 M 、 Y 、 PG 目 K 、 C ) 



電源コード 



-上か5物び落下しそラな場所には、設置しないで 
<ださい。 

物が本製品内部に落ちて故障の原因になります。 

-本製品の上には、物を置かないでください。カバー 
などを開いたとさ、物が本製品内部に落ちて故障の 
原因になります。 






♦マニュアルー式 

♦セットアップ CD-ROM (ドライバー•アプリケーシヨンソフト•電子マニュアル収録) 
♦ US 目ケーブル （ A - 目タイプ） 

♦保証書 
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電源コードを本製品の左側背面にある差込□に 
差し込み、次にコンセントに差し込む 



操作パネル （ B ) を開く 


電源ボタン （ C ) を巧す 




まだ USB ケーブルで本製品とパソコンを接続しない 
で < ださい。 

原稿台カバー （A) は、かな5ず閉じて操作してくだ 
さい。 


-動作音がする場合びありますび、正常な動作です。 











































排紙トレイ （ A ) を開いて、スキャナーユニット（カバー) ( B ) を 
止まる位置まで持ち上げる 

原稿台カバー （C) を閉じて、スキャナーユニット（カバー）と一緒に持ち 
上げて < ださい。 


〇 



プリント ヘッドホルダー （ D ) が取り 
付け位置に移動したことを確認する 



プリントヘッドを落としたり、力を 
加えたりするなど乱暴に扱うことは 
避けてください。 



. プリントヘッドホルダーが移動するとさに動作音びしますが、正常な動作です。 



. プリント ヘッドホルダーが 移動しない場合は、電源が入っているか確認してください。 

























プリント ヘッドホルダーの プリント ヘッド 固定 レバー （ E ) を、 止まる 
までしっかり上げる 



プリントヘッドホルダーの内部 （F) には、手を触れないでください。正しく印刷 
でさなくなる場合があります。 




銀色の袋か5プリントヘッドを 
取り出す 


オレンジ色の保護キヤツプを取り外す 

次のページに進んでください。 



ヘッドの内部 （G) や金属部分 （H) には、手を触れないでください。正しく印刷でさなく 
なる場含があります。 


袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場合があり 
ますび、品質上問題ありません。インクで手をミちさないよラご注意ください。 
















. プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリントヘッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセット 
してください。安全上問題はありませんが、まれに、プリントヘッドの損傷によるとみ5れるプリントヘッド部分の発熱‘ 
発煙事例ち報告されています。 

-取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業してください。 


プリントヘッド固定 レバーを 下げるとさは、 レバーを 
しっかり持ってゆっくり下げてください。 

一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さ 
ないで < ださい。 













オレンジ色のテープ①を矢 EP の方向に引いて 
すべてはびしてか5、保護フイルム⑥をはがす 



インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護 
キャップ （ A ) を、左手の親指で上か5押さえ 
なび5ひねって取り外す 



インクタンクを落としたり、力を加えたりする 
など乱暴に扱うことは避けてください。 


スキャナーユニット（カバー）を10分上 
開けたままにすると、プリントヘッドホルダー 
びち側へ移動します。その場台はいったん 
スキャナーユニット（カバー）を閉じ、再度 
開けて < ださい。 


かな5ず付属のインクタンクを使用してくだ 
さい。 




インクタンクの基板部分（目）やインク出 □ (C ) には、 
手を触れないでください。正しく印刷でさなくなる場合が 
あります。 

インクタンクの側面（横）を}甲さないでください。 
インクが飛び散ることがあります。 



















インクタンクを傾け、ラベルの下側にくぐ5せて 
奥に差し込む 

ラベルとインクタンクの色が同じことを確認してくだ 
さい。 


インクタンクの®到5分を、「カチッ」と音び 
するまで上か5しっかり巧す 

正しく取り付けると、インクランプ（赤色）が点好 
します。 


残りのインクタンクを、同じ手順で取り付ける 

すべてのインクタンクを取り付けてください。 

すべてのインクランプ（赤色）の点なを確認してください。 




函^^^ 


取り付けの際には、手元を十分に明るくして作業して 
<ださい。 


一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないで 
<ださい。 
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スキャナーユニット（カバー） （ D ) を一度持ち上げてか5、ゆっくり閉じる 

排紙トレイ （E) を閉じます。 

B - 画面が図のよラに変わるのを確認してか5、次の操作に進んでください 
. (約3分)。 

-準備中に動作音がすることがありますが、正常な動作です。 



画面にエラーメッセージが表示されている場含は、プリントへッドおよびインクタンクが 
正しく取り付け5れているか確認してください。 



じ I 下の手順でカセット （ F ) に A 4 サイズの普通紙をセットして、 0 K 
ボタンを巧す 

1 用紙ガイドを用紙サイズに合わせて動かす 
2 用紙をカセットのち端に合わせる 
3 用紙ガイドを動かして用紙の左端に合わせる 


-詳しくは、「目用紙のセット方法」 （P.16) を参照してください。 


















































包 



OK ボタンを巧す 


-写真を印刷する前にプリントヘッドの位置調整をしておくと、されいに印刷でさます。プリントヘッドの位置 
調整をする場合は、▲▼ボタンで[ヘッド位置調整する]を選んで日 K ボタンを}甲してください。「プリント 
ヘッドの位置を調整しよラ」 （P.27) の手順に従って調整してください。 

-ヘッド位置調整はいつでもでをます。詳しくは、『5 く 5 く操作ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」 
を参照してください。 



上の画面が表示されることを確認する 







































アをインス!ルしよ 


パソコンと接続してご使用になるためには、ドライバーなどのソフトウエアを 
パソコンの八ードディスクにコピーする（インス!-ールする）ことが必要です。 
インストールには、約20分かかります（ご使用のパソコンの環境、および 
インス I -ールされるアプリケーションの数によって異なります）。 

本書では 、 Windows Vista operating system Ultimate Edition 化(降、 
Windows Vista ) および Mac OSXv.l 0.5. x の画面で説明します。 



-起動しているすべてのプ□グラムは、あ5かじめ終了しておいてください。 

-管理ち （ Administrators グループのメンバー）として□グオンしてください。 

-インス!-ール処理中は、ユーザーの切り替えを行わないでください。 

-インス!-ールの途中でインターネット接続が発生することがあります。通信料はお客様の 
ご負担になります。 

-インス!-ールの途中でパソコンが再起動する場合があります。画面の指示に従ってください。 
再起動中は『セットアップ CD-ROM』 を取り出さないでください。再起動のあと、 

インスI-ールが再開します。 

- Mac OS 9、 Mac 日 S X Classic、 および Mac 日 S X v.l0.3.8 J； (下の環境には対応して 
いません。 






□ もし、[新しい八ードウエアび見つかりました] 
ダイア□グボックスまたは[新しい八ードウエア 
の検索ウイザード]ダイア□グボックスび表示 
された5 ••• 



この画面は、ドライバーなどをインス!-ールする前 
に、本製品に US 目ケーブルを接続すると表示され 
よ 9 〇 


1 パソコン側の USB ケーブルを抜く 

ダイア□グボックスが閉じる場合があります。閉じた 
場合は、手順〇か！5操作してください。 

2 [キャンセル]をクリックする 


手順〇から操作する 



























□ Windows Vista / 
XP をご使用の場合 

Internet Explorer 7 於上 
の場合には、ウェブ印刷 
ソフトの Easy-WebPrint 
EX (イージー•ウェブ 
プリント.イーエックス） 
をご使用になれます。 
インス I -ールするには、 
パソコンをインターネット 
に接続してお<必要があり 
ます（あとか!5インス!-一 
ルすることちでさます）。 


〇 



本製品の電源を切る 
( A ) 


電源が切れるまで、 

約40秒動作音が続を 
ます。 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 




プ□グラムが自動的に起動しない場合は、[コンピュータ]または 
[マイコンピュータ]の CD - ROM アイコンをダブルクリックします。 
CD - R 日 M の内容が表示された5、 「 MSETUP 4. EXE 」 をダブル 
クリックしてください。 


〇 




〇 


本製品とパソコンを 
USB ケーブルで接続 
する 

本製品の電源が入って 
いることを確認してくだ 
さい。 




US 目ケーブル接続部は、 
本製品のち側背面に 
あります。 



パソコンの電源を入れて、 
『セットアップ CD - ROM 』 を 
CD-ROM ドライブに入れる 


ち〇一 ie 
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Windows Vista のみ _ 

Windows XP / 2000の場合は〇へ 


» 


[自動再生]画面の [ MsetupA . exe の実行]をクリックしたあと、[ユーザーアカウント 
制御]ダイア□グボックスの[続行]をクリックする 


卽巧生 - — 


し ュ_ヴ_ァヵゥント巧巧 回 

、 DVD RW ドライブ （E:) CANON U 

け 

因ソフト。エアとゲームに対してはをに巧の 里 併を巧う： 


1 あなたが邸ちしたプ□クラムであるなをは、巧巧してください。 1 

|[ e A Msetup4jBxe 願 巧 1 1 

Canon Inc ‘にょりを 巧 | 1 

> 

Canon U Setup CD-ROM 
ザ^ Canon Inc. 



Q 謀 a(D) II 紛が:） 1, キで >iz ル 1 

、纖 滯顯ィ ル線モ 


ユーヴーアカウント巧巧は、あなたの巧巧なくコンビユータにをまが 

コV卜□-ルバネルで自巧巧牛の冉ぞ巧■巧ぞ（，壬す 


されるのを巧ざまず。 


於降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は[続行]を 
クリックして < ださい。 



^J^CANON U ■ 




CD - ROM フォルダーのをに etup ] アイコンをダブルクリックし、次に表示された画面で、 
管理者の名前とパスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 

管理者の名前とパスワードがわか S ないとさは、@ [ヘルプ]をクリックすると、対処方法が表示 
されます。 


- CD - R 日 M のフォルダーが自動的に開かない場含は、デスクトップに表示される过 CD - R 日 M アイコンを 
ダブルクリックします。 
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o 



PIXUS MP550 

インストールち法を選巧し画面の指示に従って進んでがみ、。 


おまかせインストール； 


^ 遺んでインストール 

一、アブリケーンヨン、電子マニュアル(取巧説明き)を 
選巧してインストールします。 

L > 終 i J 

ソフトウ1アのインストールを中止します。 


[おまかせインス!-ール]をクリックする 

ドライバー、アプリケーションソフト、電子マニュアル（取扱説明書) 
がすべてインス I -ールされます。 


インス I -ールするアプリケーションソフトなどを選びたいとさは、 
[選んでインス!-ール]をクリックしてください。 


ち 0 ち ！ oes / SMOPUiy^ 
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[インス!-ール]をクリックする 

画面の指示に従って、インストールを進めてください。 



Windows Vista / XP をごほ用の場合 


Internet Explorer 7 iU 上の場合には、ウェブ印刷ソフトの Easy-WebPrint EX をご使用に 
なれます。インス!-ールするには、パソコンをインターネットに接続しておく必要があり 
ます（あとか5インス!-ールすることちでさます）。 



































» » » » » 

( インストール中の重要情報 、 


□ CANON IMAGE GATEWAY 

(キヤノン-イメージ-ゲートウエイ） 

で登録をする場合に必要な情報について 



□ 使用が況調査プ□グラムのご案内 




登録をする場合、下記に記載されている 
シリアルナンノ く一が必要です。 

-本製品内部（イラスト参照） 

-保証書 


使用状況調査プ□グラムの内容に同意いただけ 
ました！5 [同意する]をクリックしてください。 
[同意しない]をクリックした場合、使用状況 
調査プ□グラムはインス I -ールされませんが、 

本製品は正常にご使用いただけます。 


〇 



[終了]をクリックして、インストールを終了する 

[再起動]が表示された場合は、パソコンを再起動して 
ください。 

再起動のあと、『セットアップ CD - ROM 』 を取り出して、 
大切に保管してください。 

Macintosh の場合、本製品の操作パネルを使って 
スキヤンしたいとをは、初回のみパソコンを再起動して 
か S ご使用ください。 


匯画祖 



-スキャナーユニット（カバー）（目）を開くと 



プリントへッドホルダーが動をますのでご注意 


- Mac OSXv.l 0.3 .9 の環境では表示されま 

<ださい。 


せん。 

V_ J 


し 


次は「6用紙のセツト方法」 （ P .16) 
を参照してください。 
































































5 用紙のセット方法 



カセットを手前に引き出す 
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用紙ガイド （ E ) ( F ) を端まで 
動かす 



普通紙をセットする 

印刷したい面を下にしてセットして 
ください。 






















o 



用紙ガイドを用紙のサイズに台わせて動かす 

用紙ガイドが用紙サイズのマーク位置に合うと、止まります。 



用紙をカセットのち端に台わせてか5、用紙ガイドを 
動かして用紙の左端に合わせる 

用紙の枚数は （ G ) の線を超えないようにしてください。 


-用紙ガイドと用紙の間には隙間がでさることびあります。 



専用紙で印刷する場合は、かな5ず後トレイにセツトして 
<ださい。 


包 » 



r カチッ」と音びするまでカセットを 
本製品に差し込む 
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用紙サポート （ H ) を開き、上にまっすぐ 
引き出してか5後ろに倒す 


〇 



用紙ガイドり）を端まで 
動かす 
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後トレイの中央に用紙をセツトする 

印刷したい面を上にして、用紙を縦向さ 
にセツトして<ださい。 


⑩ 



左ちの用紙ガイドを用紙の両端に合わ 
せる 

用紙の枚数は （ J ) の線を超えないよラに 
して < ださい。 


-用紙の扱いについて、詳しくは『5く5く 
操作ガイド』の r 用紙をセツトする」を 
参照してください。 


これで、本製品の設置は完了でず。） 




































設置がおわった 5 


■マニュアルの紹介 

本製品には、じ(下のマニュアルがあります。 



かんたん 
スタートガイド 

(本書） 


6く 6く操作ガイド 


もっと活用ガイド 
(電子マニュアル) 


本製品を使えるが態にする 

準備作業を順番に説明しています。 
本製品の機能や、基本操作の一部 
も紹介しています。 


本製品を操作する 

基本的な機能の使いかたを目的別に 
説明しています。 

用紙に関する情報も記載しています。 


本製品を活用する 

本製品を使いこなすために、いろいろ 
な使いかたを説明しています。 

困ったとさや、お手入れの際にちお読み 
<ださい。 



f 電子マニュアル（取扱説明書）の開きかたについて、 

詳しくは P .20 を参照してください。 
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■ Solution Menu の紹介 

Solution Menu (ソリユーシヨン-メニュ ー） は、本製品を使いこなすための「入口」です！ 


fFM 

rQ わ巧 L 1の货品やけ届ソつトウ: r アの柱巧 


ちちを託巧します 


このボタンをクリックすると、電子マニュアル 
(取扱説明書）を開くことがでをます。 



Windows Vista の場合： 



ワンクリックで、いろいろなアプリケーションソフトや電子マニュアル（取扱説明書）が開け 
よ9 〇 

また、画像素材や最新の情報を得るためのウェブサイトへかんたんにアクセスでさます。 
(インターネットに接続でをる環境が必要です。） 

Solution Menu は、デスクトップ上 ( Windows ) または Dock 上 ( Macintosh ) の發/& 
に anon Solution Menu ] アイコンから起動できます。 

プリンターの設定について困ったときは、 Solution Menu 上の看[プリンターの設定や 
トラブルの解決方法をご案内します]をクリックして、マイプリンタを開いてください 
(Windows のみ）。 


20 



























ドライバーのインス!-ールと同時に、いろいろな 
アプリケーションソフトびパソコンに入ります。 
これ5のアプリケーションソフトを使って、お持ち 
の写真や原稿を補正したり加工したりして、 
アイデアいっぱいの作品を EP 刷でをます。 


本製品の操作パネルか!5ち、かんたんにオリジナル 
の作品を EP 刷でさます。 


アプリケーションソフトや本製品の使いかたに 
ついて、詳しくは 『S く 5 く操作ガイド』と 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照 
して < ださい。 













乂モ U —力ードか5写真を印刷しよ弓 


デジタルカメラなどのメモリーカードの中に保存している画像データを印刷でをます。 

メモリーカードか！5の印刷について、詳しくは、『5く!5く操作ガイド』の「メモリーカードか！5印刷してみよう」を参照してください。 


本製品で使用でさるメモリーカード （ は、専用アダプターが必要です。） 


メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 


I 志 I 

回 


メモリースティックマイク □ 


メモリースティック 
メモリースティック PRO 


SD 力ード 
SDHC 力ード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


miniSD カード 
min 陪 DHC カード 


直 

^3 


醒 


microSD カード 
microSDHC カード 


□ 


RS-MMC 


隱 


コンパクトフラッシュ* 

マイク□ドライブ 

*TYPE I /TYPE n (3.3 V ) に対応 



xD-Picture 力ード 
xD - Picture 力ード Type M 
xD - Picture 力ード Type H 









US 目フラッシュメモリー(ドライブ）もご使用できます。詳しくは、『5く！5く操作 
ガイド』の「メモリーカードか!5印刷してみよう」を参照してください。 



待機画面の状態で、カードス□ットカバー （ A ) を開いて、メモリーカード 
をカードス□ットにまっすぐ差し込む 

メモリーカードをス□ットに入れた5、カードス□ットカバーを閉じてください。 

アクセスランプ（目）が点好したことを確認してください。メモリーカード内の写真 
データが読み込まれて、写真と印刷部数を指定する画面が表示されます。 


-ラベル面を左にして、差し込んでください。 

-ラベル面にある矢印の方向で、カードス□ットに差し込んでください。 
-メモリーカードは、1枚だけ差し込んでください。 



-ホームボタン （ C ) を}甲すと、待機画面に戻ります。 
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o 


D 



後トレイ （ D ) に L 判の写真用紙を縦にセットする 

印刷したい面を上にして、用紙をセツトしてください。 




-詳しくは、「6用紙のセット方法」 （ P .16) を参照してください。 


〇 


» 



イージースク □ ールホイール （ E ) を回して、 EP 刷したい写真を表71^する 

写真はィ ► ボタンでも選ぶことがでをます。 
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o 



+ — ボタンで印刷部数を指定し、 0 K ボタンを 
巧す 

印刷設定を確認する画面が表示されます。 


カラースタートボタン （ F ) を巧す 

印刷が開始されます。 


EP 刷が終わった5、カードス□ットカバーを開いて、 
メモリーカードをつまんでまっすぐに取り出す 


メモリーカードを取り出した5、カードス□ットカバーを 
閉じてください。 


血 

-アクセスランプが点滅しているときは、カードを取り出さない 
でください。メモリーカードのデータが破損することがあり 
よ9 〇 
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コピ ー しぶう 


原稿をセツトして、操作パネルのスタートボタンを押すだけでコピーでをます。 


ここでは普通紙を使用して説明します。そのほかのコピー方法については、『5く S く操作ガイド』の「コピーしてみよう」 


〇 



カセット （A) に、 A4 
サイズの普通紙をセツトする 



原稿台カバー （B) を 
開< 



原稿を、原稿位置をわせマーク （C ) に合わ 
せて、 コピーしたい 面を下向きにセットする 


-詳しくは、「目用紙のセット 
方法」 （P.1 目）を参照してくだ 
さい。 


-原稿台ガラス （D ) に 2.0 k 旨1ソ上の物をのせたり、 
原稿を強く （2.0 kg を超える力で）巧さえたり 
するなどして重みをかけないでください。 
スキャナーが正しく動作しなくなったり、ガラス 
が破損することがあります。 


を参照してください。 



原稿台カバーを閉じて、ホームボタン （E) を 
巧してから、モノク□スタートボタン （F) 
またはカラースタートボタン （G ) を2回巧す 

コピーが開始されます。コピーが終わった!5、原稿 
を取り出してください。 


鱼 

-コピーび終わるまで、原稿台カバーを開かないで 
<ださい。 

-排紙トレイ （ H) が自動的に開いた5、補助トレイ（I) 
を開いて < ださい。 
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Canon Solution Menu 


► 写まやまま老寅みをみます 


L 写宾やアルバムなどの巧 a そします 



3^^-a をポ4タン1^スカー川1^»?^^るとをアイテムの碟お招かげ衣元 a れます。辛I旧 L む说たのボタン 


卜 IP 探救胥興載し 

1 

■①由が巧 

早， UserName 


r n 


I® が {» II 

をきネットワーク 

て 

fcE の 

CQ 纖離脚的コト。‘ァの職 

1 , 



1 

M 3001い. jps 

[ 因 LG 因 

IwQOIOe.sJpc M30034.s,jp€ 

1 -■ 四囚 因匹]囚 

% が" r ベ巧を。勘し巡のを目。。 

1 1 

Hi ® レイアウト巧!刷1 1 

1 


1 

1 



す 

m m 


〇 


包 


裳9^頁田か- Canon Eas 
コ-ァィ,バ。ぉ (E) 一 新 


写旁印剧Iこほ巧する画みぞ巧巧します。 

画ほの巧正や加工を f 巧巧を!さ、補正。10エボタ 

班お 


扣'扣扣 I 


Solution Menu 上の[簡単 
ステップで写真を E 口刷 
します]をク U ックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動 
します。 


EP 刷したい画像を選んで、 
[レイアウト / EP 刷]をクリックする 

写真を選ぶと、印刷枚数が [1] に 
変わります。 


[ EP 刷]をクリックする 

Windows の場合： 

印刷が開始されます。 

Macintosh の場合： 

プリントダイア□グで[プリント]を 
クリックすると、印刷が開始されます。 


パソコンか 5 写真を EP 刷しよ弓 


Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント•イーエックス）を使って、かんたんに写真を EP 刷できます。 

ここでは、キヤノン写真用紙光沢ゴールドの L 判用紙を使用して、フチなし印刷する方法を説明します。画面は Windows Vista のものです。 


- Solution Menu を起動するには 、 |"Solution Menu の紹介」 ( P .20) を参照して 
<ださい。 

- Easy-PhotoPrint EX か5の印刷について、詳しくは『もっと活用ガイド』 

(電子マニュアル）を参照してください。 



後トレイ （ A ) に L 判の写真用紙を縦に 
セツトする 


印刷したい面を上にして、用紙をセットして 
ください。 


-詳しくは、「6用紙のセット方法」 （ P .1 目）を 
参照してください。 



石5國一の|罪國 

: pg 强田一 H 己 


〇 
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プリントへツドの位置を調整しよう 


より良い EP 字結果を得るために、プリントへッドの位置を調整します。 




カセット （ A ) に、 A 4 サイズの 
普通紙びセツトされていることを 
確認する 


-詳しくは、「目用紙のセット方法」 
( P .16) を参照してください。 



[はい]を選んで、 0 K ボタンを巧す 


プリントへッド位置調整シートの印刷が開始されます。 


-排紙トレイ（目）が自動的に開いた5、補助トレイ （ C ) を開いてください。 
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上のようなパターンび EP 刷された5、[はい]を選んで 0 K 
ボタンを巧す 


〇 



原稿台カバー （ D ) を開く 



-パターンは青と黒で印刷されます。 
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調整パターンが印刷された面を下向さにし、シートの左上隅の 
▲ マーク （ E ) を原稿位置合わせマーク （ F ) に台わせる 





















































独へッド位置調整 



drai 


パターンが印刷された 
巧紙を原稿台に置き 
回3を巧してください 


原稿台カバーを閉じて、 0 K ボタンを巧す 



上の画面び表示されることを確認する 


プリントへッドの位置調整が完了しました。 

プリントへッド位置調整シートを取り出してくださし、。 


^これで、プリントヘッドの位置 ' 

調整は完了でず。 

次は「曰ソフトウェアを 
インス!ルしよう」 （ P .11) 
参照してください。_ t 


« 
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本製品で使用でをるインクタンク番号は、な下のものです。 



BCI-321BK BCI-321M BCI-321Y BCI-320PGBK BCI-321C 


インクタンクにごいてのごま意 

•インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改造•分解はお勧めしません。 

•インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク 
成分によるとみ5れるプリントへッド部分の発熱-発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 （* すべての非純正インクについて上記事例が報告さ 
れているちのではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具含への対応については、保守契約期間内または保罰期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『5く5く操作ガイド』の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わ5ず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及罰券模造取締法第1条、第2条等 
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